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Friedrich & Hitschfel GmbH Z:

Bedienungsanleitung Ladeprofi-Vario 2.0
Hochfrequenz-Batterieladegerat
fur Blei- und Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien

fritec Teile-Nr: BV11941

Vorsicht: Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgféltig und vollsténdig,

bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen.

Sicherheitshinweise

il >> >

Bei Sach-, Personen- und Folgeschaden, die durch unsachgemaBe Handhabung oder Nicht-
beachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, iibernehmen wir keine Haftung. In
solchen Fllen erlischt jeder Garantieanspruch.

Achtung! Nur fiir wiederaufladbare 12 V Blei- und Lithium-Starterbatterien verwenden. Laden
Sie mit diesem Gerat niemals Ni-Cd-, NiMH-, oder Primérzellen (nicht wiederaufladbare Batte-
rien) auf! Achten sie vor dem Ladevorgang unbedingt darauf, dass der richtige Batterietyp/Mo-
dus ausgewahlt wurde, da ansonsten eine Beschédigung der Batterie und Folgeschéden bis hin
zu Branden auftreten konnen!

Achtung! Vor dem Anschluss des Ladegeréts ist bei Blei-Sdure-Batterien unbedingt der Saure-
stand zu priifen und ggf. destilliertes Wasser nachzufiillen. Bei wartungsfreien Batterien (Gel,
AGM oder Lithium, etc) ist das Nachfiillen von destilliertem Wasser nicht zuldssig und auch nicht
notwendig.

Achtung! Das Ladegerét darf nur mit dem passenden, mitgelieferten fritec-Adapter oder
Original fritec-Zubehor verwendet werden. Das Gerat darf nicht mit einem beschédigten oder
verldngerten Anschlusskabel betrieben werden! Vermeiden Sie Kurzschliisse an den Batterie-
polen. Legen Sie kein Werkzeug oder metallische Gegensténde auf der Batterie ab, da dies zu
Kurzschliissen und Brénden fiihren kann.

Betreiben Sie das Gerét nicht in der Néhe oder auf brennbaren oder leicht entziindlichen
Materialien. Das Gerat wird im Betrieb warm. Stellen Sie das Ladegerat nicht auf brennbare oder
empfindliche Oberflachen wie z.B. Sitze oder lackierten Oberfldchen ab, um Brandgefahr oder
eine Beschédigung der Unterlage zu vermeiden.

Warnung! Batterien geben beim Laden explosive Gase ab. Vermeiden Sie daher Flammen- oder
Funkenbildung. Trennen Sie das Ladegerét vom Netz, bevor Sie den Akku anschlieBen. Batterie-
séure ist stark dtzend. Vermeiden Sie Kontakt mit der Haut oder Kleidung. Bei versehentlichem
Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife waschen.

Das Gerét darf ausschlieBlich von einer Fachkraft, welche mit den einschldgigen Sicherheitsbe-
stimmungen und Vorschriften vertraut ist, repariert werden.

Sicherheitsvorschriften des Fahrzeug- oder Batterieherstellers haben in jedem Fall
Vorrang vor dieser Bedienungsanleitung.
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Nr. Funktion
. . Gelb leuchtet = Netzanzeige, Gelb blinkt = Schlafmodus, Griin leuchtet = Akku

1 |LED Anzeigen gelb, griin, rot geladen, Rot leuchtet = Fehler
2 Display mit 2 x 16 Zeichen Funktions- und Statusanzeige des Geréts; im Schlafmodus nicht beleuchtet
3 Linke Pfeiltaste Wert verringern oder Eingabe nach Meniivorgabe
4 0K Taste Eingabe bestétigen, Riicksprung im Menii
5 Rechte Pfeiltaste Wert erhdhen oder Eingabe nach Meniivorgabe
6 F1 Taste Meniiaufruf zum Verlassen des Meniis

- Batterieladekabel mit Stecker fiir die kleine Motorraddose DIN 4165 und fiir den
7 Ladekabel mit Universalstecker Zigarettenanziinder im Pkw
8 L L mit Klemmen zum AnschlieBen des Ladegeréts an die Batteriepole
9 K ung richtung fir das Kabel

PR chaufhé in der Grundplatte zur des Lad
i Aufhiingeldcher Die benétigten Diibel und Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
1 B itze fiir itze fiir das Klettband. Damit kann das Ladegerét an

Aufhéngeband (Klettband)

verschledenen Stellen aufgehdngt werden, z.B. am Lenker.
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Ist das Gerét auf Reinblei-Zinn-Batterien ei fiihrt es die L
dauerhaft durch. Das Gerét wechselt nicht in den Schlafmodus- oder
modus. Die L ie fiir Reinblei-Zinn-Batterien erfordert dieses

Das Gerat zeigt dauerhaft
,Batteriepflege an und
wechselt nicht in den Schlafmodus

E
Verhalten.
Achtung! Lithiumbatterien sollten beim Laden besonders sorgféltig behandelt
werden. Wenn Sie dass Ihre Lithi e ti ist, sollten Sie
diese von einer Fachwerkstatt priifen und laden lassen. Lithiumbatterien kdnnen
durch Uberhitzung schwere Schaden oder Brande hervorrufen. Sollten Sie trotzdem
eine ti Li ie zu laden, tun sie das nur unter Aufsicht
und priifen Sie die Temperatur der Batterie regelmaBig. Erwérmt sich die Batterie iiber
40°C beim Laden, schlieBen Sie diese sofort vom Ladegerat ab und entfernen Sie die
Batterie aus Wohnrdumen, Garagen oder sonstigen Gebduden. Bringen Sie die Batterie
an einen gefahrenfreien Ort. Die Batterie kann im ungiinstigsten Fall iiberhitzen und
einen Brand verursachen.
Achtung! Ti Batterien (R
getrennt werden!
Starten Sie die Ladung, indem sie die OK-Taste 2 Sekunden lang gedriickt halten.
Das Notladeprogramm fiir tiefentladene Batterien wird gestartet. Bei tiefentladenen
Batterien mit groBer Kapazitét wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. Es ist moglich,
dass die Batterie nicht im ersten Durchlauf geladen werden kann. Trennen Sie dafiir die
L kurz von der Batterie und s Sie sie wieder an.
Lithium-Batterien diirfen nicht bei Temperaturen unter 0°C geladen werden. Es besteht
die Gefahr, die Batterie zu beschadigen. Ist das Gerét im Lademodus 2 auf Lithium-
Batterien wird zu inn die L gepriift. Ist die
Das Gerat ladt nicht und es zeigt Temperatur niedriger als 0°C, stoppt das Ladegerat. Der Ladevorgang wird erst bei einer
,Lithium-Batterie Temp Umgeb von mehr als 0°C fortgesetzt.
im Display an Achtung! Die Temperaturiiberpriifung wird im Ladegerat nur einmal beim AnschlieBen
der Batterie durchgefiihrt und im Ladebetrieb durch die Erwdrmung des Ladegerats
verfalscht. Bitte achten Sie im Winter bei sehr niedrigen AuBentemperaturen darauf und
laden Sie Ihre Lithium-Batterie nicht unter 0°C.
Uberpriifen Sie die Batterie und alle oben aufgefiihrten Punkte. Rufen Sie unsere
Hilfeseite auf, oder Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Im Display erscheint ,Batterie ist
tiefentladen!“ und es handelt sich dabei
um eine Lithiumbatterie

1g unter 5 V) miissen vom Bordnetz

Im Display erscheint ,Batterie ist
tiefentladen!“ und es handelt sich nicht
um eine Lithiumbatterie

Im Display erscheint:
Fehler www.fritec.de/hilfe

Wartung und Reinigung

Bis auf elne gelegentllche Reinigung ist der Ladeprofl -Vario wartungsfrei. Zur Reinigung des Gerétes nehmen Sie ein sauberes
f 3 und trockenes Reini ohne scheuernde, ische und 10 i

altige Reini

Entsorgung gebrauchter und defekter Akkus

Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich zur Riickgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet (Batterieverordnung).
Eine Entsorgung tiber den Hausmiill ist untersagt! Schadstoffhaltige Batterien und Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen
gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung tiber den Hausmiill hinweisen.

Die Bezeichnungen fiir das jeweils ausschlaggebende Schwermetall sind Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei und
werden unterhalb des Miilltonnensymbols dargestellt. Ihre verbrauchten Batterien und Akkus kdnnen Sie unentgeltlich bei
den Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder iiberall dort abgeben, wo Batterien und Akkus verkauft werden. Sie erfiillen damit die
gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Entsorgung des Geréts

Jedes Gerét erreicht einmal das Ende seiner Lebenszeit. Tritt dieser Fall ein, so entsorgen Sie das unbrauchbar
gewordene Gerét bitte gem&B den geltenden gesetzlichen Vorschriften bei den kommunalen Sammelstellen oder
Verwertungsbetrieben.

Elektronikschrott ist Sondermiill und darf nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden.

. . . ) &
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Stérungen und deren Behebung

Mit dem Ladeprofi-Vario 2.0 haben Sie ein zuverldssiges und betriebssicheres Produkt erworben. Sollte es dennoch zu P

Technische Daten

oder Stérungen im Betrieb kommen, kdnnen Sie diese - wie hier beschrieben - leicht selbst beheben.

Fehler Ladegerat

Magliche Ursachen

Das Gerdt funktioniert nicht und hat
keine Displayanzeige

Uberpriifen Sie die Stromversorgung. Ist der Netzstecker angeschlossen? Das Gerét hat
den Akku und befindet sich im ,Schlafmodus®, Power-
LED (gelb) blinkt.

Die Ladung startet nicht und im Display
erscheint ,Nichts zu tun“ und ,,Bitte
Batterie anschlieBen” abwechselnd

Sind die Kontakte am Ladegerat und / oder an der Batterie oxydiert? Reinigen Sie
bitte die Kontakte. Ist die Batterie tiefentladen? Starten Sie die Ladung, indem sie die
Taste OK fiir zwei Sekunden gedriickt halten. Das

Net 100 - 240 V mit 50/60 Hz
Ladestrom max. 3A
BatteriegroBe 12V | 4 - 88 Ah als Ladegerét, 4-150 Ah als Ladeerhaltungsgerat

fiir 12 V Séure-, Gel- und AGM-Batterien 14,4V = 1,5%
fiir 12V Reinblei-Zinn-Batterien 14,8 V = 1,5%
fiir 12V Lithium-Eisen-Phosphat (LiFeP04) 14,4V = 1,5%

Ladeschlussspannung

Batterien wird gestartet. Bei tiefentladenen Batterien mit groBer Kapazitét wiederholen
Sie den Vorgang bei Bedarf. Es ist mdglich, dass die Batterie nicht im ersten Durchlauf
geladen werden kann. Trennen Sie in diesem Fall kurz die Ladekabel von der Batterie
und schlieBen Sie diese erneut an. Achtung! Die Batterie muss vom Fahrzeug

Temperaturklasse ta 40E
Gewicht ca.770 g
programm filr ti Kabelldnge Pri.1,9 m; Sek. 1,3 m
Ladekennlinie 1U U mit Ladeal und yklen (Fahrsi ion)

g werden.

Die Ladung startet nicht, im Display
erscheint , Kurzschluss oder Klemmen
verpolt*

Haben Sie die Polaritat der Batterie beachtet? Ist die Batterie verpolt

Schlafmodus blinkt. Bei Reinblei-Zinn-Batterien wird der Schlafmodus nicht durchgefiihrt. Die Ladekennlinie
erfordert eine Dauerladung.
> Ei jen Uber das Menii kénnen u. a. Ladeparameter und Batterieart eingestellt werden.
)ssen?

Bei vollgeladenem Akku wird das Display zum Energiesparen abgeschaltet. Die ,,Power-LED

SchlieBen Sie die Batterie richtig gepolt an das Ladegerét: Verbinden Sie die rote Zange
mit dem Plus- und die schwarze Zange mit dem Minuspol.

Die Batterie ist ti und hat keine F oder es sind zusétzliche
Verbraucher an der Batterie angeschlossen. Trennen Sie die Batterie vom Bordnetz und
starten Sie die Ladung mit der Taste OK.

Merkliche Erwarmung des Geréates

Durch die hohe Leistungsféhigkeit des Gerédtes und das komplett verkapselte Gehduse
kommt es zu einer Erwdrmung an der Gehduseober- und -unterseite. Es liegt kein
Defekt vor! Auf gute Beliiftung achten! Betreiben Sie das Gerat nicht in der Néhe von
entflammbaren Materialien. Nicht auf empfindliche Unterlagen wie z.B. Sitzbank,
lackierte Oberflachen, usw. stellen.

Das Gerét reagiert nicht, der Menuiaufruf
funktioniert nicht

Es wurde eine defekte Batterie erkannt, im Display erscheint: ,Fehler www.fritec.de/
hilfe. Solange die Batterie angeschlossen ist, nimmt das Gerat keine Eingaben an.
Trennen Sie das Ladegerat von der Batterie. Das Gerat lasst sich nun wieder normal
bedienen.

Das Gerét funktioniert nicht wie
erwartet, der Meniiaufruf oder die
Einstellungen im Menii funktionieren
nicht

Trennen Sie das Gerat von der Batterie und der Stromversorgung und starten Sie das
Gerat neu.

Die Batterie wird wahrend der Ladung
warm

Kleine Batterien mit geringer Kapazitat konnen wahrend des Ladevorgangs handwarm
werden. Dieser Zustand und eine leichte Gasung sind normal. Erwarmt sich die Batterie
(iber 40°C, schlieBen Sie das Ladegerét sofort ab und lassen die Batterie von einem
Fach kontrollieren.

Das Gerét kann die Batterie nicht
vollladen. Die Statusanzeige im Display
(z.B. 40%) andert sich nicht

Priifen Sie, ob Verbraucher an der Batterie angeschlossen sind. SchlieBen oder
schalten Sie diese ab. Das Laden der Batterie dauert sehr lange, da Sie eine Batterie
mit hoher Kapazitdt angeschlossen haben. Die Batterie hat einen Zellenschluss, das
Gerat versucht die Batterie nach der gespeicherten Kennlinie zu laden. Die Batterie
wird wéhrend der Ladung warm. Siehe auch unter Punkt ,,Merkliche Erwérmung des

Gerétes".
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Anleitung Ladestecker: Ihr Ladegerat ist mit einem Universal-Ladestecker ausgestattet. Dieser Ladestecker passt in die groBe
Zigarettenanziinderdose und in die kleinere Bordsteckdose, wenn vorher der rote Distanzring durch Drehen abgezogen wird. Der
Betrieb des Ladegerates am Zigarettenanziinder ist nur mit rotem Distanzring gestattet.

Allgemeine Beschreibung

Der Ladeprofi-Vario 2.0 ist ein mikroprozessorgesteuertes Ladegerat mit vielseitigen Einsatzmdglichkeiten. Das Gerat kann z.B. fiir
den Motorrad-, Hobby-, Haushalts-, Kfz-Bereich sowie iberall dort, wo 12 V-Fahrzeugbatterien zum Einsatz kommen, eingesetzt
werden. Mit dem Gerét konnen folgende KFZ-Batterien geladen und getestet werden:
o Lithium-Batterien (Starterbatterien LiFeP04)
Lithium-lonen-Starterbatterien
Blei-Nass-Batterien (Séure-Bleibatterien mit fliissigem Elektrolyt und Nachfiillsffnungen)
Blei-Gel-Batterien (der Elektrolyt, bzw. die Séure ist auslaufsicher in Gel gebunden)
AGM-Batterien (Absorbent Glass Mat, die Séure ist in Glasfaser Vlies gebunden)
Reinblei-Zinn-Batterien (z.B. Hawker ®)'

Das Gerét ist in einem formstabilen Kunststoffgehduse eingebaut. Auf der Frontseite befinden sich die Tasten zum Einstellen des
Gerats. Wenn Sie keine Einstellung im Menii durchfiihren, startet das Gerdt mit den vorprogrammierten Werten: Blei-Standard-
Batterie, Anzeigesprache Deutsch und 3 A Ladestrom. Nachdem Sie ihre individuellen Einstellungen vorgenommen haben, schlieBen
Sie die zu ladenden Batterie an das Ladegerat an.

g! Ti miissen vom Fahrzeug/Bordnetz getrennt werden.
Bei defekter Batterie kann die Fahrzeugelektronik Schaden nehmen.

" Hawker Genesys®, Hawker Odyssey®, Hawker Cyclon® sind eingetragene Warenzeichen der Hawker EnerSys Company,
2366 Bernville Road, Reading, Pennsylvania 19605, USA
177 P 4
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Einstellungen und Ladevorgang

Achtung! Falsche Einstellungen kdnnen Schiden an Batterie und Ladegerét hervorrufen. Die Batterie wird
entweder unvollstandig geladen oder tberladen. Priifen Sie bitte vor dem Laden die Einstellungen des
Ladegerétes im Menii.

Rufen Sie zuerst das Menii mit der Taste F1 auf.
Verwenden Sie die folgenden Einstellungen aus der Tabelle:

Meniipunkt 1: Lademodus wéhlen
Nr: | Lademodus

1 Modus 1 - Blei-Standard

1 Modus 2 - Lithium

1 Modus 3 - Reinblei-Zinn

Batterieart

Bleibatterien, Nass-, Gel-,AGM-, Calcium
Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien
Reinblei-Zinn-Batterien

Meniipunkt 2: Ladestrom wahlen

In diesem Mentiipunkt kénnen Sie den Ladestrom je nach GroBe des zu ladenden Akkus einstellen. Akkus mit geringer Kapazitét
miissen mit einem geringeren Ladestrom geladen werden. Sie konnen die Richtwerte aus der folgenden Tabelle befolgen oder
die Ladevorschriften des Batterieherstellers beachten. Viele Akkus neuer Bauart sind schnellladeféhig und kénnen mit dem
Maximalwert des Gerats geladen werden. Stellen Sie den gewiinschten Ladestrom ein.

Nr.: Ladestrom /L de Richtwert der iegroRe in Ah
2 1,5 A- schonend 1-13 Ah (Motorrad- und Rollerbatterien)
2 3A-normal 14-150 Ah (PKW und groRere Batterien)

Meniipunkt 3: Sprache wahlen
Stellen Sie die Anzeigesprache des Displays auf Deutsch oder Englisch um.

Nr: | Sprache wahlen Al im Display
3 DE Deutsch
3 EN Englisch

Meniipunkt 4: BegriiBung ein- oder ausschalten
Schalten Sie die Textanleitung, welche beim Starten des Geréts im Display angezeigt wird, ein oder aus.

| Nr: | BegriiRung mit OK andern | Anleitung |
| 4 | | Ein/Aus |
Achtung! Sie ihre indivi 1 Ei vorgenommen haben, schlieBen Sie die zu ladende Batterie an das Ladegerat

an. Verbinden Sie die rote Ladezange mit dem Pluspol und die schwarze Ladezange mit dem Minuspol der Batterie. SchlieBen Sie den
Ladestecker ggf. an das Fahrzeug an.

Bei einer Restspannung von mindestens 5 Volt wird die Ladung gestartet. Im Display sehen Sie den Ladefortschritt und die
Ladep: wie Batteri und L . Ist die Batterie tiefentladen und im Display wird weiterhin ,Nichts zu tun“
oder ,Kurzschluss / verpolt angeschlossen” angezeigt, folgen Sie den Meniianzeigen und driicken die Taste OK fiir mindestens zwei
Sekunden. Der Ladevorgang startet und die Batterie wird geladen.
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Meniifithrung
Wird das Ladegerét an das Stromnetz erscheint die Geréd  und die X
Nach erfolgrei ist das Gerat it. Wenn der Anleitungs-Modus eingeschaltet ist, wird bei jedem Start des

L ats eine kurze Bedier im Display Die Anzeige kann im Menii unter Punkt 4 abgestellt werden.
Meniiaufruf:  Taste F1 driicken
Menii Punkt 1 Lademodus

Hier konnen Sie die zu ladende Batterieart auswéhlen

Modus 1 - fiir Blei-Saure-, Blei-Gel-, AGM-, Blei-Calcium-Batterien

Modus 2 — fiir Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien

Modus 3 - fiir Reinblei-Zinn-Batterien

Menii Werte &ndern: Ok Taste driicken

Um Einstellungen in einem Meniiunterpunkt durchzufiihren driicken Sie die OK Taste. Mit der linken oder rechten
Pfeiltaste wéhlen Sie die richtige Einstellung und bestatigen diese mit der OK Taste. Sie gelangen wieder zum
{ibergeordneten Meniipunkt. Zum Verlassen des Meniis driicken Sie die F1 Taste.

Menii Punkt 2 Ladestrom wahlen
Wahlen Sie den gewiinschten Ladestrom 1,5 A oder 3 A mit den Pfeiltasten und bestatigen Sie Ihre Eingabe
anschlieBend mit OK.

Menii Punkt 3 Sprache wéhlen
Stellen Sie die Anzeigesprache des Displays auf Deutsch oder Englisch um und bestatigen Sie Ihre Eingabe
anschlieBend mit OK.

Menii Punkt 4 BegriiBung ein- oder ausschalten
Sie konnen die Anleitung, welche bei jedem Start des Geréts angezeigt wird, ein- oder ausschalten.

Ist keine Batterie angeschlossen, erscheinen folgende Meldungen ,Nichts zu tun“ und ,Bitte Batterie anschlieBen* im Display
und fordern Sie zum AnschlieBen einer Batterie auf.

Beriihren sich die Ladezangen oder ist die Batterie verpolt angeschlossen, erscheint die entsprechende Meldung im Display.
Entfernen Sie den Kurzschluss oder schlieBen Sie die Batterie richtig gepolt an: Plusleitung des Ladegerats an den Pluspol der
Batterie, Minusleitung des Ladegeréts an den Minuspol der Batterie.

Eine ti Batterie mit R kleiner als 5 Volt wird im Display angezeigt. Trennen Sie die Batterie vom
Bordnetz und bestétigen den Ladebeginn mit OK.

Ist die Batterie vollgeladen, wird eine Ausgleichsladung (Batteriepflege) durchgefiihrt oder die Batterie schaltet das Gerat in den
Schlafmodus. Das Display wird abgeschaltet, die LED ,,Power” blinkt. Die Batterie wird iiberwacht und bei Bedarf nachgeladen.
Nach 24 Stunden (bei Lithium-Batterien nach 7 Tagen) startet der Ladezyklus (Fahrsimulation) erneut.
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